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Produktvorteile: 

 Profile und Deckel verfügen über vertiefte Flächen zur Montage von Tastaturen, Displays und 

anderen Bedienelementen 

 Einschübe für Leiterplatten auf unterschiedlichen Ebenen 

 Ergonomisch gestaltete Seitenflächen 

 Guter EMV-Basisschutz durch Kontaktflächen zwischen Deckel und Profil 

 Materialbedingt gute Wärmeableitung 

 Die Gehäusedichtung dient gleichzeitig als rutschhemmender Standfuß 

 Bei Bedarf kann die Gehäusegröße durch Kürzen des Profils modifiziert werden 

 

Technische Eigenschaften: 

 Schutzart IP65 

 Einsatztemperatur -25°C bis 110°C 

 Farbe Schwarz ähnl. RAL 9005 

 

Materialien: 

 Strangpressprofil: Al Mg Si 0,5; pulverbeschichtet 

 Druckgussdeckel: GD Al Si 12; pulverbeschichtet 

 Dichtungen: TPE 

 

Lieferumfang: 

 Gehäuseprofil 

 2 x Deckel  
 2 x Dichtung Schwarz 

 Schrauben 

 Schraubenabdeckungen Schwarz 
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Ausführungen: 

 Artikelnummer Profillänge [mm] Länge inklusive Deckel [mm] 
ABP 1300-150 84130150.MT1 150 170,4 
ABP 1600-200 84160200.MT5 200 220,4 
ABP 2070-200 84207200.MT1 200 220,4 

 

Profilquerschnitte: 
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Profilquerschnitte: 

 


